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Partie masquée lorsque le couvercle est ouvert

Latérale gauche Latérale droit
73,7 x 94 cm

74,5 x 79,5 cm

Face conducteur
73,7 x 79,5 cm 73,7 x 94 cm

Toit, partie supérieure
106 x 53 cmA1
106 x 53 cmA2

Couvercle, partie supérieure

D2

A1A2

35 x 100,5 cmC1
51 x 100,5 cmC2

Couvercle, partie intérieure
35 x 100,5 cmD1
51 x 100,5 cmD2

D1C1C2

A1A2
A3A4

A1A2

Face conducteur
(couvercle ouvert et tablette dépliée)

Toit, partie inférieure
106 x 53 cmA1
106 x 53 cmA2
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COUPE C-C

A3A4

COUPE B-B

Pour la création de votre cove-
ring vous pouvez monter votre 
projet grace aux gabarits 
ci-joints :

• Montez votre projet dans ce 
fichier, en plaçant vos images à 
l’interieur des cadres bleus (seule 
la partie sur fond gris sera 
visible)

• Ne positionnez aucun élément 
sensible en dehors de la zone de 
sécurité.

• Vectorisez les polices

• Pour savoir si vos images ont 
une résolution suffisante divisez 
la largeur et la hauteur en pixel 
par 60, si la largeur et hauteur 
optenues sont égales ou supé-
rieures à celles de la surface 
d’impression, la résolution est 
bonne.
Exemple : pour imprimer sur un 
support de 20 x 30cm il faut que 
le fichier ait une résolution supé-
rieure ou égale à 1200 x 1180px.

MODE D’EMPLOI

Zone de sécurité

Echelle 1/10e

Tracé de débord (marge)

Zone d’affichage

Isométries (1/10e)

Longueur : 2m17
Largeur couvercle fermé : 1m09

Largeur, couvercle déplié : 1m34
Hauteur du véhicule, sans toit : 1m24

Hauteur du toit : 1m39

Hauteur : 0m66
Largeur : 0m83 
Longueur : 0m98
Volume : 0.53 m3 / 536 L

IntérieurExtérieur

Dimensions


